F

TABELLE ILLUSTRATIVE TELE METALLICHE
ILLUSTRATIVE TABLES OF METALLIC WIRE CLOTHES
TABLEAUX EXPLICATIFS DES TOILES METALLIQUES

- (numerazione francese)

%]

filo 15018 2 | 2224 27| 3 | 34|39/ 44 49
mm

luce

maglia 26,3 25,98 25,78 (25,58 25,38 25,08 24,78 |24,38 23,88 23,38|22,88
mm

superficie

ufile di 83,6 | 87,6 1863 (84,9 |836|81,6|797|772 74 71 68
passaggio %

peso

al mq kg 1,02 | 1,46 | 1,80 | 2,18 | 2,59 | 3,28 | 405 | 520 | 6,84 | 8,71 | 10,8
{acciaio}

Mesh: 0,91 NIT: 1,8

Interasse: mm 27,78 Maglie per cmq: 0,13 filo @ mm 4,9

NE ]] yy] (numerazione francese)

%]
filo 1.4 1,5 1,6 1.8 2 2,2 2,4 2,7 3 3.4 3,9
mm

luce .
maglia 171 117,02 16,92116,72 116,52 16,32 116,12| 15,82 (15,52 (15,12 14,62
mm

superficie .
utile di 853 (843|833 (813|794 |775|756 728|701 | 665 ]| 622
passaggio %

peso
al mq kg 1,34 (1,52 | 1,73 { 219 | 2,70 | 3,27 | 3,89 | 492 | 6,07 | 7,80 [10,27

{occiaio)

Mesh: 1,37 NIT: 2,7
Interasse: mm 18,52 Maglie per cmg: 0,29 filo @ mm 2,7

(numerazione francese)

@
filo 1.3 1,4 .51 1,6 1,8 2 22 | 24 27 3 3.4 | 39
mm

luce
maglia 12,60(12,50(12,04{12,30({12,10{11,90(11,70(11,50| 11,20]/10,90|10,50| 10

mm

superficie
utile di 823 | 81 (79717841759 |734| 71 |68,6| 65 [61,6| 572|518
passaggio %

peso : .
al mq kg 1,53 11,78 2,03(232|294|3,621438|520|6,60(8,20]10,5(13,80
{acciaio)

Mesh: 1,83 NIT: 3,6
Interasse: mm 13,89 Maglie per cmq: 0,52 filo @ mm 2
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N 21 J)} (numerazione francese)

——

[4]
filo V2134 56|18 2 |22 2427 3 |34 .‘. .,.
mm

luce
maglia 10,01/9,91 9,81 {971 | 9,61/9,51|9,31|9,11 |8,91|8,71|8,41|8,11|7,71 '. .'. .'
mm

superficie

utile di 81 |79,5]| 78 |76,4|74,8(73,3170,2|67,2|64,3|61,4{57,3(53,3]48,1

passaggio %

peso

al mq kg 1,37 1,6411,922,22|2,55(2,90]3,68(4,52|5,486,50|8,30(10,18/13,1

{acciaio)

Mesh: 2,29 NIT: 4,5

Interasse: mm 11,11 Maglie per cmq: 0,81 filo @ mm 2

N 3 (numerazione francese)

: HEEEER
filo 0,90| 1 117121131 1,4(1,5]1,6]1,8 2 2212427

mm

luce

maglia 8,36(8,26|8,16 (8,06 |7,96(7,86(7,767,66|7,46]7,26|7,06|6,86|6,56

mm

= EEEEEE
utile di 8161796777758 |73,9(72,1(70,2168,4 64,9 | 61,5|58,154,9|50,2 v —
passaggio %

peso

al mq kg 1,10[1,36 1,64 1,96 | 2,29 2,67 3,06 | 3,48 | 4,40 | 5,40| 6,60| 7,79 | 9,90

{acciaio)

Mesh: 2,74 NIT: 5,4

Interasse: mm 9,26 Maglie per cmq: 1,16 filo @ mm 1,6

N 31 Jy] (numerazione francese)

%)

filo 0,80|0,90| 1 1.1 121131410151 161 1,8 2 22124
mm

luce

maglia 7,1317,03(69316,83|6,73|6,63(6,53|6,43(6,33]6,13|593(5,73(5,53
mm

superficie

utile di 80,7(78,5|76,2|74,1|71,9|69,8|67,71656(63,6|59,71558|52,2]48,6
passaggio %

peso

al mg kg 1,02(1,28(1,59(1,92|2,29|2,683,10(3,56[4,05|5,15|6,30(7,70{9,15
{acciaio)

Mesh: 3,2 NIT: 6,3

Interasse: mm 7,92 Maglie per cmq: 1,58 filo @ mm 1,5
N 4 (numerazione francese)

]

o ) 8 S VR VR R Y O ey I A I I

mm
s EREREREE
A5 el el et el il el el K e G I BN E N |
mm

superficie —_—— —_— b= e
utile di 78,2 | 7567327051683 | 66 (63,6 61,4 58,1|54,81] 50,6 46,6 '. .!. .l. .'. .’

passaggio % —_— == = b =
peo HENERENEE
al mq kg 1,16 | 1,47 | 1,8112,19 (2,60 | 3,05|3,55 407 | 463|585} 720|876 S — — e
eceio EEEREEEN

Mesh: 3,66 NIT: 7,2 i[!i'_!i!i_—

Interasse: mm 6,94 Maglie per cmg: 2,07 filo @ mm 1,2
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(numerazione francese)

filo 0,80 | 0,90 1 1,1 1.2 1,3 1,4 1,5 1,6 11,8 2 2,2
mm

luce

maglia 537|527 | 517|507 |497 | 4,87 | 4,77 | 4,67 | 4,57 | 4,37 | 4,17 | 3,97
mm

superficie

utile di 7551725 70 | 67,4 648 | 62 |59,5|57,1| 54,7499 | 455|411
passaggio %

peso

al mq kg 1,30 j 1,64 | 2,03 12,45 |2,92 | 3,42 (3,97 | 4,56 | 5,18| 6,56 | 8,10 | 9,80
{acciaio)

Mesh: 4,11 NIT: 8,1

Interasse: mm 6,17 Maglie per cmq: 2,63 filo @ mm 1,2
N 5 (numerazione francese)

7]

filo 0,70 | 0,80 | 0,90 1 1.1 1,2 1,3 1.4 1,5 1,6 1,8 2
mm

luce

maglia 4,86 | 4,76 | 4,66 | 4,56 | 4,46 | 4,36 | 4,26 | 4,16 | 4,06 | 3,96 | 3,76 | 3,55
mm

superficie

utile di 76,2 17311701671 |642 (61,3585 {5581} 53,1506 45,6} 40,8
passaggio %

peso

al mq kg 1,0 | 1,44 | 1,82(2,25 (2,72 | 3,24 3,80 | 4,41 | 506|576|729| 9
{acciaio)

Mesh: 4,57 NIT: @

Interasse: mm 5,56 Maglie per cmg: 3,24 filo @ mm 1,2
N 6 (numerazione francese)

%]

filo 0,60|0,70(0,80]0901 1 {11 1201314151618/ 2
mm

luce

maglia 4,03|3,93|3,8313,73{3,63|3,53|3,43(3,33(3,23(3,13(3,03|2,83|2,63
mm

superficie

utile di 758(72,1|68,4 (649 |61,5|58,1154,9 (51,7 |48,7 | 45,7 | 42,8{37,4 32,3
passaggio %

peso

al mq kg 0,9811,3311,7412,2012,72|3,29|3,9214,60|5,30]|6,18{6,95|8,80{10,95
{acciaio)

Mesh: 5,49 NIT: 10,8

Inferasse: mm 4,63 Maglie per cmq: 4,7 filo @ mm 1,1
N 7 (numerazione francese)

%]

filo 0,55[0,60(0,70(0,80 0,90 1 121,38 14151 1,6(1,8
mm

luce ]

maglia 3,42(3,37(3,27 13,17 {3,07|29712,87 (2,77 (2,67 |2,57|2,47 2,37 |2,17
mm

superficie

utile di 74,3721 |67,9163,8|599| 56 |53,2(48,7 453 |41,9|38,7(35,7 29,2
passaggio %

peso

al mq kg 0,953[1,13|1,5412,02(2,55[3,15|3,81(4,54(5,326,17}|7,09]8,03{10,21
(acciaio)

Mesh: 6,4 NIT: 12,6

Interasse: mm 3,97 Maglie per cmq: 6,4 filo @ mm 1
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<

filo 0,50 | 0,55} 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
mm

luce

maglia 297 1292|287 277|267 |257 (247 (2,37 (227|217 | 2,07|1,97
mm

superficie

utile di 73,2 70,7 | 68,3 | 63,6 |59,1 | 54,7 | 50,5 | 46,6 | 42,7 | 39,1 | 35,5 | 32,1
passaggio %

peso

al mq kg 0,900 1,09 1,30 1,76 | 2,30 { 2,92 13,60 | 4,36 | 5,18 6,08 | 7,06 | 8,10
{acciaio)

Mesh: 7,31 NIT: 14,4

Interasse: mm 3,47 Maglie per cmq: 8,4 filo @ mm 0,90
N 9 (numerazione francese)

@ .

filo 0,45- 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 1 1,1 1,2 1,3
mm

luce . ,
maglia_ 2,64 | 259 | 2,54 | 2,49 | 2,39 | 229 | 2,19 | 2,09 | 1,99 | 1,89 | 1,79
mm

superficie ’

utile di 72,5 1 699 | 67,2 | 64,6 | 59,5 | 54,6 | 49,9 | 54,4 | 41,6 | 37,1 | 33,3
passaggio %

peso N
al mq kg 0,820 | 1,01 1,22 | 1,46 | 1,98 [ 2,59 | 3,28 | 4,05 | 4,90 | 583 | 6,84
{acciaio)

Mesh: 8,23 NIT: 16,2

Interasse: mm 3,09 Maglie per cmq: 10,6 filo @ mm 0,90
N ]O (numerazione francese)

7]

filo 0,40 | 0,451 0,50 | 0,55 [ 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 1 1,1 1,2
mm

luce

m-. Fa 2,38 12,33 1228223218 (208|198 188 | 1,78 | 1,68 1,58
mm

wnerficie

le di 734|704 | 67,4 | 64,4 | 61,6 | 56,1 | 50,8 | 452 | 41,1 | 36,6 | 32,4
~assaggio %

peso

al mq kg 0,720{0,911 | 1,13 | 1,36 | 1,62 | 2,20 | 2,88 | 3,65 | 4,50 | 5,45 | 6,48
{acciaio)

Mesh: 9,14 NIT: 18

Interasse: mm 2,78 Maglie per emq: 13 filo @ mm 0,60
N ]] (numerazione francese)

%}

filo 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 1 1.1
mm

luce )

maglia 217 12,12 12,08 {203 |197 1921821172 (1,621,521 1,42
mm

superficie

utile di 73,3 | 70,5 | 67,2 64 60,9 | 57,8 51 46,4 | 41,2 | 36,2 | 31,6
passaggio %

peso

al mq kg 0,642 (0,792 1 1,24 | 1,50 | 1,78 | 2,42 | 3,17 4 495 | 5,99
{acciaio)

Mesh: 10,06 NIT: 19,8

Interasse: mm 2,53 Maglie per cmq: 15,8 filo @ mm 0,50
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(numerazione francese)

filo 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 1

mm

luce

maglia 1,99 | 195 (1,91 | 1,86 | 1,81 | 1,76 | 1,71 | 1,61 | 1,51 | 1,41 | 1,31

mm

superficie

utile di 74 71 68,1 | 64,6 | 61,1 | 57,8 | 54,6 | 48,4 | 42,6 | 37,1 32

passaggio %

peso

al mq kg 0,553 |0,70510,870 | 1,12 | 1,36 | 1,64 | 1,96 | 2,66 | 3,48 | 4,40 | 545

{acciaio)

Mesh: 10,97 NIT: 21,6

Interasse: mm 2,31 Maglie per cmq: 18,8 filo @ mm 0,60
(numerazione francese)

%]

filo 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80 [ 0,90 1

mm

luce . .

maglia 1,82 [ 1,78 | 1,74 | 1,69 | 1,64 | 1,59 | 1,54 | 1,44 | 1,34 | 1,24 | 1,14

mm

superficie

utile di 69,8 | 66,5 | 63,3 | 59,4 | 55,5 | 51,8 { 48,3 | 41,6 | 352 | 29,5 | 23,8

passaggio %

peso -

al mq kg 0,600|0,758 (10,9361 1,19 | 1,46 | 1,77 | 2,11 | 2,87 | 3,74 | 4,74 | 5,85

(acciaio) ]

Mesh: 11,89 NIT: 23,4

Interasse: mm 2,14 Maglie per cmq: 21,8 filo @ mm 0,55
(numerazione francese)

filo 0,28 | 0,32 | 0,36{0,4010,45 [ 0,50 {0,55 | 0,60 | 0,70| 0,80 | 0,90 1

mm

luce

maglia 1,70 | 1,66 | 1,62 1,58 1,53 {1,48 (1,43 |1,38|1,28|1,18]| 1,0810,98

mm

superficie

utile di 73,41 70 | 66,7 | 63,4 595|556 51,9 |48,4| 41,6354 296|244

passaggio %

peso

al mq kg 0,494 (0,645|0,816| 1 1,28 | 1,57 1,91 | 2,27 | 3,0914,03| 5,10 6,30

{acciaio)

Mesh: 12,8 NIT: 25,2

Interasse: mm 1,98 Maglie per cmq: 25,3 filo @ mm 0,50
(numerazione francese)

]

filo 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90

mm

luce

maglia 1,57 | 1,53 | 1,49 | 1,45 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,15 | 10,5 | 0,95

mm

superficie

utile di 71,8 | 68,3 | 64,7 | 61,3 | 57,2 | 53,1 | 49,3 | 45,6 | 38,6 | 32,1 | 26,3

passaggio %

peso

al mq kg 0,531 (0,700|0,880| 1,09 | 1,37 { 1,71 | 2,06 | 2,45 | 3,33 | 435 | 5,50

{acciaio)

Mesh: 13,71 NIT: 27

Interasse: mm 1,85 Maglie per cmq: 29,2 filo @ mm 0,60
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%}

filo 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80
mm

luce

maglia 1,50 | 1,46 | 1,42 | 1,38 | 1,34 | 1,29 | 1,24 | 1,19 t 1,14 | 1,04 | 0,94
mm

superficie

ofile di 737 1 698 | 66 | 62,3 1587 | 544|502 | 46,2 | 42,4 | 352 | 287
passaggio %

peso

al mq kg 0,416 10,570 0,740 (0,940 | 1,16 | 1,46 | 1,81 | 2,14 | 2,61 | 3,89 | 4,64
(acciaio)

Mesh: 14,63 NIT: 28,8

Interasse: mm 1,74 Maglie per cmq: 33,3 filo @ mm 0,50

(numerazione francese)

filo 0,22 1024028032036 0,40 |0,45 |0,50| 0,55|0,60| 0,70 0,80
mm

luce

maglia 1,32 (1,30 1,26 1,22(1,18 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 0,99 | 0,94 | 0,84 | 0,74
mm

superficie

utile di 733 | 71 | 66,7|625 1585|546 |49,9 | 454 | 41,2 (37,1 | 29,61 24,1
passaggio %

peso

al mq kg 0,392(0,46710,635/0,829| 1,05 | 1,30 { 1,64 | 2,03 | 245|292 | 3,97 5,18
{acciaio}

Mesh: 16,46 NIT: 32,4

Interasse: mm 1,54 Maglie per cmq: 42,3 filo @ mm 0,50

NE 2 O (numerazione francese)
@

filo 0,20 10,22 | 0,24 0,28 0,32 | 0,36 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70
mm

luce

maglia LI L7 1,151 1,11 (1,07 [ 1,03[0,99 10,94 | 0,89]|0,84| 0,79 0,69
mm

superficie

utile di 733 | 70,9 | 68,6]63,91594 | 55 |50,8 | 458 | 41,1 36,6 | 32,4}24,7
passaggio %

peso

al mq kg 0,370 (0,43910,525[0,709[0,930| 1,17 | 1,45 | 1,83 | 2,25 2,74 | 3,25 | 4,44
{acciaio)

Mesh: 18,29 NIT: 36

Interasse: mm 1,39 Maglie per cmq: 51,9 filo @ mm 0,50

N 22; jj] (numerazione francese)

%}

filo 0,20 {022 | 024 | 0,28 | 032 036|040 {045 | 0,5 | 0,55 | 0,60
mm

luce

maglia 1031101 1092095 0911087083078 ]|073]068]0,63
mm

superficie

utile di 69,5 | 66,9 | 64,3 | 59,2 | 543 | 49,7 | 452 | 39,9 | 35 1303 | 26
passaggio %

peso

al mq kg 0,405|0,49010,583 0,794 | 1,04 | 1,31 | 1,62 | 2,05 | 2,53 | 3,06 | 3,60
{acciaio)

Mesh: 20,57 NIT: 40,5

Interasse: mm 1,23 Maglie per cmq: 65,7 filo @ mm 0,45
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0,56
25,4

3,40

0,50 | 0,55

30,1

2,81

0,66 | 0,61
35,3

2,28

0,40 | 0,45

0,71

1,80

0,36

0,75

45,6 | 40,8

1,46

0,32

0,79
50,6

1,15

0,83

NIT: 45

0,24 | 0,28

613 | 55,8

0,87

0,89
64,2

0,20 | 0,22

0,91
67,1

0,18

0,93
701

(numerazione francese)

filo

mm

luce

maglia
mm
superficie
utile di

passaggio %
peso

al mq kg
{acciaio)

10,365 0,450 {0,545 | 0,648 {0,882

Mesh: 22,86

filo @ mm 0,40

Maglie per cmq: 81

Interasse: mm 1,11

0,50

0,51

25,5

3,09

0,45

0,56

30,7

2,51

0,40

0,61

36,5

1,98

0,36

0,65

41,4

1,60

0,32

0,69

46,6

1,27

0,28

0,73

52,2

0,24

0,77

58,2

NIT: 49,3

0,22

0,79

61,2

0,20

0,81

64,3

0,495 | 0,599 0,713 | 0,970

0,18

0,83

67,5

0,401

N 2%/2 (numerazione francese)

filo

mm

luce

maglia
mm

superficie
utile di

passaggio %

peso

al mq kg
{acciaio}

Mesh: 25,14

filo @ mm 0,36

Interasse: mm 1,01

Maglie per cmq: 98

(numerazione francese)

%]
filo

0,45

26,9

2,74

0,40

32,8

2,16

0,36

37,9

1,75

0,32

43,4

1,38

0,28

49,3

1,06

0,24

55,5

0,22

58,8

NIT: 54
Maglie per ecmq: 117

0,20

62,2

0,18

65,6

0,16

0,766 | 0,746 | 0,726 | 0,706 | 0,686 | 0,646 | 0,606 | 0,566 | 0,526 | 0,476

69

0,346 | 0,437 | 0,540 | 0,653 | 0,778

mm

maglia
mm

luce

superficie
utile di

passaggio %

peso
al mq kg
{acciaio)

Mesh: 27,43

filo @ mm 0,36

Interasse: mm 0,926

(numerazione francese)

0,40

0,394

25,4

2,52

0,36

0,434

29,4

2,04

0,32

0,474

35,1

1,61

0,28

0,514

41,3

1,23

0,24

0,554

48

0,907

0,22

0,574

51,6

0,762

NIT: 63

0,20

0,594

55,3

0,630

0,18

0,614

59,1

0,510

0,16

0,634

63,4

0,403

filo

m
luce

maglia
mm

superficie
utile di

passaggio %

peso

al mq kg
{acciaio)

Mesh: 32

Maglie per cmg: 159 filo @ mm 0,24

Interasse: mm 0,794
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N 40 (numerazione francese)
%)
filo 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,28 0,32 0,36
mm
luce
maglia 0,554 | 0534 | 0,514 | 0,494 | 0,474 | 0,454 | 0,414 | 0,374 | 0,334
mm
superficie
utile di 62,7 58,2 53,9 49,8 45,8 42 34,9 28,4 23,8
passaggio %
peso i
al mq kg 0,353 | 0,461 | 0,583 | 0,720 | 0,871 1,04 1,41 1,84 2,33 = N
{acciaio) T o
Mesh: 36,57 NIT: 72 L :
Interasse: mm 0,694 Maglie per cmq: 207 filo @ mm 0,20 HEEFEHHLE S
(numerazione francese) i e i
: b : i
2 i A
filo 012 | 014 | 016 | 0,18 | 020 | 022 | 0,24 | 028 | 0,32 S
mm h it i it - L{E o
T noatas T hate! i
luce I :
maglia 0,497 | 0,477 | 0,457 | 0,437 | 0,417 | 0,397 | 0,377 | 0,337 | 0,297 | iRz i
mm : L 3 SRS
superficie S : ; ERsEE
utile di 65,8 60,5 55,5 50,8 46,3 42 37,9 30,3 24,7 Dk T S
passaggio % ELBLEEE : HHE
peso i 5 E 1 T 1 :
al mq kg 0,292 | 0,397 | 0,518 | 0,656 | 0,810 | 0,980 1,17 1,59 2,07 i e 1 ; T
{acciaio) it ooon L :
- =
Mesh: 41,14 NIT: 81 EEn i
Interasse: mm 0,617 Maglie per cmq: 262 filo @ mm 0,20 E & : e
e 5
R Fh i LA‘ E» 7-‘_ ke
N 5 O (numerazione francese) o i t%”z“f‘m
ﬁ,xg.xq A AT B
@ Hﬁ‘x},y SRR
filo 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,28 %L : i i
ol S s e
luce %;{t %ﬁﬁ:ﬁ ﬁl%i% i i i !
maglia 0,446 | 0,436 | 0,416 | 0,396 | 0,376 | 0,356 | 0,336 | 0,316 | 0,276 e ELERE
— A o HEa
superficie . G i
utile di 657 | 628 | 572 | 51,8 | 468 | 42 | 375 | 332 | 256 %;“ %@1 e
passaggio % %ﬁ % H”L‘ it 11'11
n T thirrns bl
peso B e
al mq kg 0,272 | 0,324 | 0,441 | 0,576 | 0,729 | 0,900 1,09 1,30 1,76 %iiix%iﬁ‘%%%%a Lc“;i’%}w T L
{accigio) %ﬁ%&?}%ﬁ ﬁ%&%&%i% _‘: : 1;,711 o
B : R L
Mesh: 45,72 NIT: 90 %*&a‘““‘éﬁbw;ﬁg& :
. TR ikt 1?11_»3’&' 5
Interasse: m 0,556 Maglie per cmq: 324 filo @ mm 0,16 & RnnERnAhEE % A
o
. i e 1_'&3&%}&&@; S,
N 5 5 (numerazione francese) i — i &:
5 R ARt U At R
-
@ ‘H‘;xﬁ';f:f;t‘ S i 'L"'!».'_';.E{ _{"%
filo 010 | 011 | 012 | 0,14 | 016 | 0,18 | 020 | 022 | 0,24 %ﬁk e
il s
s 1"-&%‘*@_@%&
luce . heplatiet :ﬁ.ﬁ.%ﬂﬁ’;‘;ﬁ-{}‘m
maglia 0,405 | 0,395 | 0,385 | 0,365 | 0,345 | 0,325 | 0,305 | 0,285 | 0,265. i 12!1.1“%%" i
mm i
superficie
utile di 62,8 59,6 56,6 50,8 45,3 40,1 35,3 30,7 26,5
passaggio %
peso %
al mq kg 0,248 | 0,299 | 0,356 | 0,485 | 0,364 | 0,802 | 0,990 1,20 1,43
{acciaio) 1‘%‘}\{5 ; l'%\ iy
L
L R e
Mesh: 50,29 NIT: 99 L
T D i L h Sl L L L b s
Interasse: mm 0,505 Maglie per cmq: 392 filo @ mm 0,16 : %ﬁ%&%%ﬁﬁiu
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i i it
60 numerazione francese A i
N ( ) :g ;z‘.:‘i':i‘ S
z e -
filo 009 | 010 | 011 | 012 | 014 | 016 | 0,18 | 020 | 0,22 i i
mm e i
R i
luce N5 i
maglia 0,373 | 0,363 | 0,353 | 0,343 | 0,323 | 0,303 | 0,283 | 0,263 | 0,243 i i
mm e i
superficie ; jj,f{:i;‘ Rk
utile di 639 | 604 | 572 54 47.8 42 36,6 | 315 | 269 i 1
passaggio % i g‘g,‘ i ﬁ:x
peso ’Li;? ?S ‘:;‘f
al mq kg 0,219 | 0,270 | 0,327 | 0,389 | 0,529 | 0,691 | 0,875 1,08 1,31 i M
{acciaio) i
i
Mesh: 54,86 NIT: 108 i
Interasse: mm 0,463 Maglie per cmq: 471 filo @ mm 0,12 i

N 65 (numerazione francese)

%}

filo 0,09 0,10 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20
mm

luce

maglia 0,337 0,327 0,317 0,307 0,287 0,267 0,247 0,227
mm

superficie

utile di 63,3 59,6 56 52,6 46 39,9 34,2 29
passaggio %

peso

al mq kg 0,237 0,292 0,354 0,421 0,573 0,749 0,948 1,17
{acciaio)

Mesh: 59,43 NIT: 117

Interasse: mm 0,427 Maglie per cmq: 548 filo @ mm 0,12

N 70 (numerazione francese)

%]

filo 0,09 0,10 on 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20
mm

luce

maglia 0,307 0,297 0,287 G,277 0,257 0,237 0,217 0,197
mm

superficie

utile di 61 57,2 53,4 49,8 42,9 36,6 30,7 24,7
passaggio %

peso

al mq kg 0,255 0,315 0,381 0,454 0,617 0,806 1,02 1,26
(acciaio}

Mesh: 64 NIT: 126

Interasse: mm 0,397 Maglie per cmq: 635 filo @ mm 0,11

N 7 5 (numerazione francese)

%]

filo 0,08 0,09 0,10 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18
mm

luce

maglia 0,290 0,280 0,270 0,260 0,250 0,230 0,210 0,190

mm

superficie
utile di 61,3 57,1 53,1 49,2 45,5 38,5 32,1 26,3
passaggio %

peso
al mq kg 0,216 | 0,273 0,338 | 0,408 0,486 0,662 | 0,864 1,09

{acciaio)

Mesh: 68,57 NIT: 135
Interasse: mm 0,370 Maglie per cmq: 729 filo @ mm 0,11
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SEMPRE PRONTI A MAGAZZENO NUMEROSISSIMI ALTRI TIPI. INTERPELLATECI.
A GREAT NUMBER OF OTHER TYPES ALWAYS KEPT ON STOCK. CALL US.
TOUJOURS EN STOCK BEAUCOUP D'AUTRES TYPES. APPELEZ NOUS.
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